HACKS, GECKS b

Procesador Intel i3-8145U

o VT-x: Si

e VT-d: Si

Procesador Intel i5-8365UE

o VT-x: Si

e VT-d: Si

Procesador Intel i7-8665UE

e VT-x:Si

e VT-d: Si

Procesador Intel Celeron N4120

e VT-x:Si

e VT-d: Si

Procesador Intel Atom N5030

e VT-x:Si

e VT-d: Si

Procesador Intel Celeron J3455

e VT-x:Si

e VT-d: Si

Procesador Intel Atom E3940

e VT-x:Si

e VT-d: Si

Procesador Intel Celeron N4200

e VT-x:Si

e VT-d: Si

Elegir una placa base industrial de ASRock con SoC de Intel

SoC Whiskey Lake

SoC Gemini Lake

SoC Apollo Lake
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HACKS, GECKS b

Procesador Intel Celeron N3160

o VT-x: Si

e VT-d: No

Procesador Intel Celeron N3710

o VT-x: Si

e VT-d: No

Procesador Intel Celeron J1900

e VT-x:Si

e V/T-d: No

Procesador Intel Celeron N2930

e VT-x:Si

e VT-d: No

Elegir una placa base industrial de ASRock con SoC de Intel

SoC Braswell

SoC Baytrail
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https://www.euskalhack.org/securitycongress/

