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Si tenemos un adaptador inalámbrico USB compatible con OpenBSD, podemos usarlo para crear un punto de acceso inalámbrico.
Lo hacemos de esta manera:

Conectamos el adaptador inalámbrico a un puerto USB del router pfSense.1.

Nos logueamos en la web de administración de pfSense.2.

En la web, vamos al menú «Interfaces» >> «Interface Assignments» >> «Wireless» y le damos al botón «Add».3.

Elegimos la «Parent interface» (probablemente run0, si tenemos un adaptador Ralink, o urtwn0, si tenemos un adaptador4.
Realtek),  en  Modo  seleccionamos  «Access  Point»  y  le  damos  al  botón  «Add».  Al  volver  a  la  pestaña  «Wireless»
comprobaremos que se ha agregado un dispositivo llamado run0_wlan0.

Volvemos a ir al menú «Interfaces» >> «Interface Assignments» y veremos que aparece el dispositivo disponible para ser5.
agregado a una interfaz. Le damos al botón verde de «Add» y luego al botón azul de «Save».

Se nos habrá creado una nueva interfaz. Probablemente con el nombre OPT1. Hacemos click en el nombre y accederemos6.
a la ventana de configuración de la interfaz. Ponemos:
– Interface: Marcamos «Enable interface».
– Description: WiFi.
– IP Configuration Type: Static IPv4.
– IPv4 Address: La IP que queramos ponerle a la interfaz.
– Channel: 1
– Country: Spain.
– SSID: pfSense.
– 802.11g only: Desmarcado.
– Allow Intra-BSS communication: Allow packets to pass beetween wireless clients.
– Enable WME: Force the card to use WME (Wireless QoS).
… le damos al botón «Save» y en la siguiente pantalla le damos a «Apply Changes».

Vamos a «Services» >> «DHCP» >> «WiFi» y marcamos:7.
– Enable: Enable DHCP server on WiFi interface.
– Range: From 192.168.100.100 to 192.168.100.199.
– Gateway: La IP de la interfaz del punto de acceso (192.168.100.1)
… le damos al botón «Save» y ya tendríamos el servidor DHCP corriendo.

 


