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Si estás pensando en preparar un hackintosh debes saber que, dependiendo que versión de OSX quieras instalar, cada una
de ella tiene ciertos requisitos de hardware. Para un hackintosh esto tiene ciertos matices, porque si bien es cierto que

cuando requiere un modelo mínimo de Mac, y teniendo en cuenta que lo que tienes es un PC y no un Mac, tendrás que utilizar un
SMBios acorde. También cabe destacar que cuando se refiere a procesadores Intel, lo mas importante es mirar la parte de los 32
o 64 bits, porque aunque OSX esté diseñado para procesadores Intel, existen Kernels personalizados que hacen que OSX corra
sobre procesadores AMD o procesadores viejos no soportados.
Una vez aclarado esto vamos a los datos técnicos:

OSX 10.6.3

Procesador de Intel.

Procesador Intel de 32 bits (Tiene un modo de 64 bits si dispones de procesador de 64 bits)

1 GB de memoria RAM.

5 GB de espacio en disco disponible.

Para la funcionalidad de compartir pantalla, se necesita una conexión de 128 Kb/s, y se recomienda una de 300 Kb/s.

Para poder reproducir discos DVD, se necesita un procesador a una frecuencia mínima de 1.6 GHz.

Para usar la aceleración por hardware de QuickTime X, se necesita una tarjeta gráfica NVIDIA 9400M o superior, que llegó
con la presentación de la gama unibody de productos.

Para poder usar la tecnología OpenCL se necesitan las siguientes gráficas o superiores:
nVidia GeForce 8600M GT
nVidia 8800 GT
nVidia 8800 GTS
nVidia 9400M
nVidia 9600M GT
nVidia GT 120
nVidia GT 130
ATI Radeon 4850
ATI Radeon 4870

Para la función Grand Central necesitarás un procesador con dos o más núcleos.

OSX 10.7.5

Procesador Intel de 64 Bits (Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 o Xeon)

Para instalar las primeras versiones de 10.7 y 10.7.1 en procesadores Core Solo o Core Duo 32bits hay que hacer el
siguiente truco: Hay que instalarlo en un disco duro externo utilizando un equipo que sí sea compatible (Core 2 Duo o
superior) y eliminar el archivo PlatformSupport.plist de la carpeta Sistema/Librería/CoreServices.
A partir de 10.7.2 ya no soporta procesadores 32bits porque muchas de las funciones básicas del sistema se hacen en
64bits.

2 GB de RAM.

7 GB de espacio libre en el disco duro.

Para usar la función OpenCL necesitas las siguientes gráficas o superiores:
nVidia GeForce 8600M GT
nVidia GeForce 8800 GS
nVidia GeForce 8800 GT
nVidia GeForce 9400M
nVidia GeForce 9600M GT
nVidia GeForce GT 120
nVidia GeForce GT 130
nVidia GeForce GTX 285
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nVidia GeForce 320M
nVidia GeForce GT 330M
nVidia Quadro FX 4800
nVidia Quadro FX5600
AMD Radeon HD 4670
AMD Radeon HD 4850
AMD Radeon HD 4870
AMD Radeon HD 5670
AMD Radeon HD 5750
AMD Radeon HD 5770
AMD Radeon HD 5870
AMD Radeon HD 6750M
AMD Radeon HD 6770M
AMD Radeon HD 6970M

AirDrop sólo está disponible en estos modelos de Mac:
MacBook Pro (finales de 2008 o posterior)
MacBook Air (finales de 2010 o posterior)
MacBook (finales de 2008 o posterior)
iMac (principios de 2009 o posterior)
Mac mini (mediados de 2010 o posterior)
Mac Pro (principios de 2009 con tarjeta AirPort Extreme, o mediados de 2010)

OSX 10.8 – OSX 10.9 – OSX 10.10 – OSX 10.11

Procesador Intel de 64-Bit (Intel Core 2 Duo en adelante)

2 GB RAM.

10 GB de espacio en el disco duro.

Quitando las gráficas Intel GMA 950, las x3100 o las ATI Radeon x1600, funcionará con cualquiera de las siguientes
gráficas o superiores:
nVidia: GeForce 8600M GT, 8800 GS, 8800 GT, 9400M, 9600M GT, GT 120, GT 130, 320M, GT 330M, Quadro FX 5600, GT
640M, GT 650M, GTX 660M, GTX 675MX, GTX 680MX, GT 750M, GT 755M, GTX 775M, GTX 780M o posteriores
ATI/AMD: Radeon HD 2400 XT, HD 2600 Pro, HD 2600 XT, HD 4670, HD 4850, HD 4870, HD 5670, HD 5750, HD 5770, HD
5870, HD 6490M, HD 6630M, HD 6750M, HD 6770M, HD 6970M, FirePro D300, FirePro D500, FirePro D700,  R9 M290X, R9
M295X o posteriores.
Intel: HD Graphics 3000, HD Graphics 4000, HD Graphics 5000, Intel Iris 5100, Intel Iris Pro 5200 o posteriores

Para la duplicación de Airplay:
iMac (mediados de 2011 o posterior)
Mac mini (mediados de 2011 o posterior)
MacBook Air (mediados de 2011 o posterior)
MacBook Pro (principios de 2011 o posterior)

Para la compatibilidad con AirDrop:
MacBook Pro (late 2008 para adelante)
MacBook Air (late 2010 para adelante)
MacBook (late 2008 para adelante)
iMac (early 2009 para adelante)
Mac mini (mid-2010 para adelante)
Mac Pro (early 2009 con AirPort Extreme para adelante)

Instant hostSpot y HandOff sólo funcionan en
MacBook Air (2012 o posterior)
MacBook Pro (2012 o posterior)
iMac (2012 o posterior)
Mac mini (2012 o posterior)
Mac Pro (finales de 2013)



Hardware necesario para preparar un Hackintosh con OSX

hacks4geeks.com | 3

https://www.euskalhack.org/securitycongress/

