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E5-2680 v4

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 14/28
TDP: 120W
Hashrate XMR: 14000

E5-4620 v3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 10/20
TDP: 105W
Hashrate XMR: 13000

E5-2690 v3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 12/24
TDP: 135W
Hashrate XMR: 12500

E5-2680 V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 12/24
TDP: 120W
Hashrate XMR: 11000

E5-2678 V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 12/24
TDP: 120W
Hashrate XMR: 12500

E5-2670 V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 12/24
TDP: 120W
Hashrate XMR: 9500

E5-2650 V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 10/20
TDP: 105W
Hashrate XMR: 8700
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E5-2640 V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 8/16
TDP: 90W
Hashrate XMR: 8000

E5-2630 V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 8/16
TDP: 85W
Hashrate XMR: 7500

E5-2620 V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 6/12
TDP: 85W
Hashrate XMR: 6500

E5-2630L V3

Socket: LGA2011-3
Núcleos/Hilos: 8/16
TDP: 55W
Hashrate XMR: 6200
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